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FC 600 SERIE
NAADLOZE VLOEREN

• NAADLOOS 
• OPLOSMIDDELVRIJ 
• GOEDE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN 
• ZEER SLIJTVAST & ONDERHOUDSARM 
• GEMAKKELIJK TE REINIGEN
• GOEDE KRASBESTENDIGHEID
• KORTE INSTALLATIETIJD

Onder de FC 600 serie vallen de epoxy, filler coat systemen 

van Herculan. De systemen binnen de FC 600 serie bestaan 

uit oplosmiddelvrije epoxies en zorgen voor een naadloze, 

vloeistofdichte vloerafwerking die zeer sterk, duurzaam en 

slagvast is. De opbouw van deze systemen bestaat uit een laag 

Herculan epoxy filler coat die vervolgens compleet ingestrooid 

wordt met een vlokkenmix, een mix van gekleurd zand of 

een ander, natuurlijk, instrooimateriaal. Bij de keuze voor een 

vlokkenmix of gekleurd zand, volgt nog een transparante topcoat 

om het materiaal te verzegelen. Indien gekozen wordt voor 

ongekleurd zand is een topcoat optioneel en kan deze eventueel 

in kleur uitgevoerd worden. Door deze opbouw kunnen de 

systemen in 2 dagen aangebracht worden wat een groot 

voordeel is bij (renovatie) projecten waar tijd een zeer belangrijke 

factor is. 
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